
Опросный лист подбора мешалки МИКС GMS для пневмомеханической системы аэрации
	Ф.И.О.
	

	Организация:
	

	E-mail:
	

	Тел./факс:
	


	А. Данные о проекте

	Объект:
	
	Тип очистных сооружений:
	

	Местонахождение:
	
	Производительность (м3/сутки):
	

	B. Параметры аэротенков

	Количество аэротенков:
	
	Размеры аэротенков (L x B x H) или диаметр:
	

	Форма аэротэнков (круглый, комбинированный,

прямоугольный):
	
	Рабочая глубина:
	

	Объем аэротенка:
	
	Особенности аэротенка:
	

	Дополнительные сведения (на усмотрение Заказчика)
	

	 С.  Параметры аэрационной системы 

	Фактическая потребность в кислороде на аэротенк (AOR)

 в кг О2/час :
	
	Вид сточных вод (коммунальные, промышленные, смешанные):
	

	Иловый индекс, см3/г
	
	Кол-во аэраторов в действии 

(в настоящий момент):
	

	Концентрация активного ила, кг/м3
	
	Наличие мешалок в действии (в настоящий момент):
	

	D. Сведения о составе сточных вод

	Исходные стоки
	Требования к стокам на выходе

	Температура, от … до, 0С
	
	Температура, от … до, 0С
	

	рН, ед. рН
	
	рН, ед. рН
	

	БПК, мг О2/дм3
	
	БПК, мг О2/дм3
	

	ХПК, мг О2/дм3
	
	ХПК, мг О2/дм3
	

	Азот аммонийный, мг/дм3
	
	Азот аммонийный, мг/дм3
	

	Нитраты, мг/дм3
	
	Нитраты, мг/дм3
	

	Прочие компоненты:
	
	Прочие компоненты:
	


E. Схема биологических очистных сооружений

